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ORigoTM TIG 150i  |  200i
Descripción

 Con los inversores Origo� TIG 
pueden soldarse la mayoría de los 
metales con electrodos hasta 3,25 
o 4 mm. 

	 Con el proceso TIG pueden soldarse 
aceros al carbono e inoxidables desde 
0,5 hasta 5 mm. Diseæo compacto 
y portÆtil puede trabajar con largos 
cables de alimentación. La función 
Arc Plus� asegura un arco estable 
en todo momento.   

Especi�caciones TØcnicas
ORIGoTM TIG 150i

Alimentación: 1 X 220 V, 50 Hz 
Rango de corriente (TIG): 3 � 150 
Rango de corriente (MMA): 4 � 150 
Factor de trabajo(TIG): 120 A @ 60% 
Factor de trabajo(MMA): 110 A @ 60%
Tensión en vacío:  60 - 75 V
Ø mÆximo del electrodo: 3,25 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (l x a x h): 380 x 180 x 300  mm
Peso: 8,2 kg 

ORIGoTM TIG 200i

Alimentación: 1 X 220 V, 50 Hz 
Rango de corriente (TIG): 3 � 200 A
Rango de corriente (MMA):  3 � 180 A
Factor de trabajo(TIG): 150 A @ 60% 
Factor de trabajo(MMA): 140 A @ 60%
Tensión en vacío: 60 - 75 V
Ø mÆximo del electrodo: 4,00 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (l x a x h): 380 x 180 x 300  mm
Peso:  8,2 kg 

Ventajas

 2/4 pasos
 Display Amperímetro o Voltímetro
 Soldadura TIG con arranque alta   
 frecuencia HF o LiftArc�
 ArcPlus�
 Aislación IP 23 
 Rampa ascenso y descenso ajustables

CADDY Tig 200 

 Descripción

	 MÆquina totalmente equipada 
para la soldadura TIG y con 
electrodos revestidos. Posee 
generador de pulsos incorporado, 
que proporciona un arco mÆs 
concentrado con menor aporte de 
local de calor. 

	 Encendido con alta frecuencia o 
levantamiento de arco para un encendido 
perfecto en la soldadura TIG. 

Especi�caciones TØcnicas
CaddY TIG 200

Alimentación: 1 X 220 V, 50 Hz 
Rango de corriente (TIG): 3 a 200 A
Rango de corriente (MMA): 4 a 150 A
Factor de trabajo (TIG): 140 A @ 60%
Factor de trabajo (MMA): 110 A @ 60%
Tensión en vacío: 60 a 75 V
Ø mÆximo del electrodo: 3,25 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (l x a x h): 380x270x275 mm
Peso: 8,9 kg 

	 Memoria con capacidad de 
almacenamiento de hasta 4 juegos 
de parÆmetros de soldadura. La 
función ARC-PLUS controla la 
soldadura con electrodos de una 
forma totalmente novedosa. 

Ventajas

  2/4 pasos
 Display Amperímetro o Voltímetro
 Selector remoto de 2 memorias
 Soldadura TIG con arranque alta   
 frecuencia HF o LiftArc�
 ArcPlus�
 Diseæo ergonómico
 Aislación IP 23 
 Filtro de polvo
 Arranque en caliente ajustable
 Fuerza de arco ajustable 
 Rampa ascenso y descenso ajustables
 TIG DC pulsada
 Micro pulsos
 Control Remoto (opcional)

Información para Pedidos
ORIGoTM TIG 150i  

Origo�tig 150 HF con Torcha BTF 150  R-0459200-885A1

ORIGoTM TIG 200i

Origo�tig 200 HF con Torcha BTF 200 R-0459200-892A1

Información para Pedidos
CaddY TIG 200

Caddy Tig 200i con BTF 150  R-0459199-890
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ORigo™ TIG 3000i TA24 AC/DC 

 Descripción

	 Equipo inversor basado en 
IGBT, robusto, compacto y fÆcil de 
trasladar. Muy sencillo para regular 
los parÆmetros adecuados. 

	 Entrega corriente continua y 

Especi�caciones TØcnicas
ORIGoTM TIG 3000i TA24 AC/DC

Alimentación: 3 x 380 V, 50 Hz 
Rango de corriente: 4 � 300 A
Factor de trabajo: 240 @ 60%
Tensión en vacío: 57 � 67 V
Ø mÆximo del electrodo: 5 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (l x a x h): 710 x 385 x 208 mm
Peso: 35 kg

Ventajas

 Diseæada para alta calidad de soldadura 
 TIG en todos los materiales
 QWave�
 Control de frecuencia y balance de AC
 DC Pulsado permite el control del   
 aporte calórico
 ESAB 2 Programa: Permite cambiar  
 durante la soldadura 
 FÆcil de usar: Todos los parÆmetros  
 presentados en un panel sencillo  
 Soldadura MMA AC y DC - Arranque  
 en caliente,  Arco forzado e inversor  
 de polaridad (DC)

alterna. Soldadura de todos los 
materiales e incluso aluminio. 

	 Función QWave� permite 
soldar aluminio con bajo nivel de 
ruido y muy alta calidad con un 
excelente control del arco.

ORigo™ TIG 3000i TA23 | TA24

Descripción

	 Equipo inversor basado en 
IGBT, robusto, compacto y fÆcil 
de trasladar. Muy sencillo para 
regular los parÆmetros adecuados. 

	 Entrega corriente continua 
y permite soldar tambiØn con 
electrodos de hasta 5 mm.

Especi�caciones TØcnicas
ORIGoTM TIG  3000i TA23 | TA24

Alimentación: 3 X 380 V, 50 Hz 
Rango de corriente MMA: 16 � 300 A
Rango de corriente TIG DC:  4 � 300 A
Factor de trabajo: 240 A @ 60%
Tensión en vacío: 57 � 67 V
Ø mÆximo del electrodo: 5 mm
Tipos de electrodos: todos
Dimensiones (l x a x h): 652 x 249 x 423
Peso: 25 kg

Ventajas

  ESAB doble programa de memoria  
 (TA24)
 DC Pulsado (TA24)
 Arco forzado y arranque en caliente   
 (MMA)
 Inversor de polaridad (TA24)
 Pre y post gas
  AnticrÆter
  Partida lenta

Información para Pedidos
ORIGoTM TIG 3000i TA24 AC/DC

Kit Origo� TIG 3000i AC DC TA 24 / TXH 250 W
Refrigerador R-0459735-880A1

Información para Pedidos
OrigoTM Tig  3000i TA23 | TA24
Kit Origo� TIG 3000i DC TA 23 / TXH 250 W R-0459745-881A1
Kit Origo� TIG 3000i DC TA 24 / TXH 250 W R-0459745-880A1




